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Radio și lanternă cu acumulatori
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Set de livrare: 

15 min

22 min

24 min

DC18RC

30 min

60 min

45 min

DC18SD

BL1815N
1.5Ah

2.0Ah
BL1820B

3.0Ah
BL1830B 55 min

45 min

36 min

DC18RC

130 min

110 min

90 min

DC18SD

4.0Ah
BL1840B

5.0Ah
BL1850B

6.0Ah
BL1860B

22 min

50 min

45 min

28 min

DC40RA

30 min

85 min

67 min

38 min

DC40RC

BL4020 2.0Ah 

BL4025 2.5Ah

BL4040 4.0Ah

BL4050F 5.0Ah

Timpi de încărcare

Gama de boxe

Utilizare continuă (aprox): oră

Boxe portabile
DMR203 DMR202 DMR200

cu un acumulator încărcat complet

MR010G / MR009G DMR057 / DMR055

Lanternă (H/L)
Radio

Acumulator
Voltaj
Model

40Vmax
PDC1200

MR010G DMR057

BL4020 BL4025 BL4040 BL4050F BL1815N BL1820B BL1830B BL1840B BL1850B BL1860B
18V

Lampă de lucru
(4/3 laturi)
Radio+lampă de 
lucru (4 laturi)

477
538/997

277/380

176

23
26/49

13/18

8.5

28
31/58

16/22

10

41
46/86

24/33

15

58
66/122

34/47

21

15
9.0/17

4.5/6.5

3.5

20
12/23

6.0/8.5

4.5

28
16/32

8.5/12

6.5

40
23/45

12/17

9.5

52
30/58

16/22

12

63
37/70

19/26

14

360 min

DC4001

PDC1200

Lanternă (H/L))
Radio

Acumulator
Voltaj
Model

40Vmax
PDC1200

MR009G DMR055

BL4020 BL4025 BL4040 BL4050F BL1815N BL1820B BL1830B BL1840B BL1850B BL1860B
18V

Lampă de lucru
(4/3 laturi)
Radio+lampă de 
lucru (4 laturi)

340
440/813

227/313

140

20
26/49

13/18

8.0

24
31/58

16/22

10

36
46/86

24/33

14

51
66/122

34/47

21

13
9.0/17

4.5/6.5

3.5

BL1815N
15
-

4.5/6.5

3.5

17
12/23

6.0/8.5

4.5

BL1820B
20
-

6.0/8.5

4.5

24
16/32

8.5/12

6.5

34
23/45

12/17

9.0

44
30/58

16/22

12

53
37/70

19/26

14

BL1830B BL1840B BL1850B BL1860B
28
-

8.5/12

6.5

40
-

12/17

9.0

52
-

16/22

12

63
-

19/26

14

18V

12V max

18V

12V max

18V

12V max

agățătoare

Acumulatorii și 
încărcătorul se 
achiziționează separat

Radio și lanternă cu acumulatori
MR010G / MR009G / DMR057 / DMR055

Bandă de frecvență

Dimensiune boxă
Iluminare

Flux luminos

Bluetooth

Dimensiuni (L x l x H)
Greutate netă

FM: 87.5-108 MHz / DAB: 174.928-239.200 MHz / DAB+: 174.928-239.200 MHz
(DAB/DAB+: MR009G)
Ø57 mm
Lampă de lucru, lumină rece 4 laturi, High / Low: 145 / 72 lx
Lampă de lucru, lumină neutră 4 laturi, High / Low: 140 / 70  lx
Lampă de lucru, lumină caldă 4 laturi, High / Low: 130 / 65 lx
Lanternă High / Low: 1,000 / 500  lx
Lampă de lucru, lumină rece 4 laturi, High / Low: 310 / 155 lm
Lampă de lucru, lumină neutră 4 laturi, High / Low: 300 / 150  lm
Lampă de lucru, lumină caldă 4 laturi, High / Low: 260 / 130  lm
Lanternă, High / Low: 200 / 100  lm
Versiune: 5.0
Profil: A2DP, SCMS-T, AVRCP
Suport: MR010G / DMR057: SBC, MR009G: SBC / AAC
Rază de transmisie (Optim): 10 m 

fără acumulator: 126 x 127 x 240 mm 
MR010G / MR009G: 1.6 - 2.2 kg 
DMR057: 1.3 - 1.6 kg 

MR010G / MR009G / DMR057
FM: 87.5-108 MHz / AM: 522-1,710 kHz

Ø57 mm
-
-
Lampă de lucru, lumină caldă 4 laturi, High: 130lx
-
-
-
Lampă de lucru, lumină caldă 4 laturis, High: 260 
-
-
-
-
-
-
fără acumulator: 126 x 127 x 240 mm 
1.2 - 1.6 kg 

DMR055
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Radio și lanternă cu acumulatori
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Utilizare continuă (aprox) cu un acumulator încărcat complet

MR010G (cu BL4050F) DMR057 (cu BL1850B)

DMR056 (with BL1850B)

cu BL1850B

LanternăRadio Lampă 
de lucru

Radio+
Lampă de lucru

51 h 21 h 34 h 66 h
FlashlightRadio

Lampă 
de lucru

Radio+Lampă 
de lucru

Radio+Lampă 
de lucru

Radio+Lampă 
de lucru

Radio+Lampă 
de lucru

44 h 12 h 16 h 30 h
MR009G (with BL4050F)

LanternăRadio
Lampă 

de lucru

58 h 21 h 34 h 66 h
LanternăRadio

Lampă 
de lucru

52 h 12 h 16 h 30 h

Radio
Lampă 

de lucru

52 h 12 h 16 h

Lanternă

Lumină de lucru cu 3 moduri de iluminare

Radio și lanternă cu acumulatori care poate � 
folosit oricând și oriunde.

Butoane
MR010G / MR009G / 
DMR057 DMR055

Funcții multiple

Protecția ajută la 
captarea undelor FM.

Display digital LCD

Agățătoare

Agățătoarea permite, de exemplu, 
iluminarea de sus. 

• Lumină rece cu un singur LED
• 2 trepte de iluminare

• Funcție de auto-închidere
• TipA, 1 port, DC5V/ 2.4A

• Buton pentru luminozitate (2 trepte)       
   (MR010G / MR009G / DMR057)
• Buton pentru setarea puterii luminii (3 
tonuri)
   (MR010G / MR009G / DMR057)
• Buton pornire/oprire

Lumină caldă Lumină neutră Lumină rece

MR010G / MR009G / DMR057 

Port USB
MR010G / MR009G / 
DMR057

MR010G / MR009G / DMR057 

MR010G / MR009G / DMR057

Pentru lectură.
(aprox. 5,000K)

Pentru relaxare.
(aprox. 2,500K)

(aprox. 3,500K)

USB 
output 

port

DMR055

AM / FM
radio

(9 frecvențe)

FM
radio

(9 frecvențe)

Lumină 
de lucru

Lumină 
de lucru Lanternă
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(9 frecvențe)

photo: MR009G photo: DMR057


